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Reinigung und Desinfektion

WEINSTEINLOSER
P

Anwendungsgebiete

Anwendungsweise

Materialvertraglichkeit

Art.-Nr.:
40 62 00

Weinsteinl6ser P ist ein pulverférmiges, Schaumreguliertes
hoch alkalisches Reinigungskonzentrat zur Entfernung von
Weinstein in Tankanlagen der Weinindustrie.

Weinsteinloser P entfernt ebenfalls in einem Arbeitsgang hart-
néackige Schimmelablagerungen, Schénungsriickstande, Gela-
tine und Hefen.

Weinsteinléser P wird speziell in Lebensmitteltanks aus
Edelstahl, alkalibestdndigem Kunststoff sowie Tanks mit Glas-
platten- oder Zementauskleidung eingesetzt.

1. Auslegeverfahren:

0,5 — 0,6 %, bei starkerem Belag bis 1 %. Die Einwirkzeit sollte
2 — 4 Tage betragen. AnschlieBend sollte der Tank mit kraftigem
Wasserstrahl grindlich ausgespritzt werden.

2. Umpump- oder CIP-Verfahren

3 — 6 %, bei einer Umpump-Dauer von 30 — 60 Minuten Utber
Spruhkopf im Nieder- oder Hochdruckverfahren umpumpen. An-
schlieBend Tank mit kraftigem Wasserstrahl griindlich aussprit-
zen.

Je nach Schmutzbelastung kann die Reinigungslésung durch
Nachdosierung fur mehrere Tanks benutzt werden. Ein Nachspu-
len mit Passivierungsmittel S ist zur Entfernung der Restalkali-
tat vorteilhaft.

Achtung: Weinsteinléser vor Gebrauch gut in kaltem Wasser
auflosen!

Nach der Anwendung ist zur Entfernung von Ruckstanden grind-
lich mit Trinkwasser nachzuspulen!

PVDF, PP, PE, Edelstahl, Stahl, Grauguss, Glas, MUNKADUR
CLASSIC (bis 6,0 %), MUNKADUR GL US (bis 6,0 %)

Achtung:

Weinsteinldser P darf nicht bei Holzfassern und Materialien wie
Aluminium und dessen Legierungen sowie verzinntem Material
eingesetzt werden. Dartiber hinaus kénnen weitere Materialun-
vertraglichkeiten nicht ganzlich ausgeschlossen werden. Des-
halb sollte vor der Verwendung probeweise ein Einsatz an einer
unbedenklichen Stelle erfolgen.
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Konzentrations-
bestimmung

entsprechend der Titriervorschrift

Physikalische und Chemische Eigenschaften

Aussehen/Farbe Kérnig ] Weil
Form Pulver
Geruch Geruchlos

Schaumverhalten

(unter Anwendungsbedingungen)

Nicht schaumend

Phosphate Entfallt
Schiittgewicht (20°C) g/I 1050,0 — 1200,0
Konzentration 1 % in H20 dest. 3 % in H20 dest. 5 % in H20 dest.
pH-Wert (1 %, 20 °C) 12,8-134 Entfallt Entfallt
Leitwert (1 %, 20 °C) mS/cm 46,0 -52,0 120,0 - 135,0 195,0 -215,0
p-Wert (ml) 11,75 £ 0,75 (1 % bei 5 ml Vorlage)
m-Wert (ml) Entfallt
Lagerstabilitat -20 °C bis +40 °C
Biocidhinweis
Entfallt
Gefahrstoffe

Natriumhydroxid / Natriumhydroxid / Dinatriumtrioxosilicat-Pen-
tahydrat

Gefahrensymbole

GEFAHR

Besondere Hinweise ) _ . _ _
Den Behélter stets mit dem Originalverschluss schlieBen und die

Gebinde kiuhl und ohne Sonneneinstrahlung lagern.
Niemals bereits entnommenes Produkt wieder in den Behélter
zurlck gieBen.

Vor der Verwendung sind unbedingt die Hinweise in unse-
rem Sicherheitsdatenblatt zu beachten!

Entsorgung Entsorgung gemaB behérdlichen Vorgaben, ggf. den Hersteller
ansprechen.

Hinweise Uber VorsichtsmaBnahmen, Erste Hilfe sowie Lagerung enthehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblattern und
unserer Betriebsanweisung. Die Angaben dieses Merkblattes entsprechen dem heutigen Stand unserer technischen Kennt-
nisse und Erfahrungen. Sie stellen keine Garantien dar, sondern sind vielmehr unverbindliche Rahmenangaben. Sie garantie-
ren insbesondere keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck. Sie befreien den
Verwender wegen der Fulle méglicher Einflisse bei der Anwendung unserer Produkte nicht von Prifungen und entsprechen-
den VorsichtsmaBnahmen. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind ggf. zu bericksichtigen.
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